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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

  для подбора конденсатоотводчика 
 

Организация:  

Ответственное лицо:  

Контакты (тел., электр. почта):  
 

Наименование паропотребителя, от которого 
предполагается отведение конденсата*  

Кол-во КО, шт.*  

P1 (давление на входе в КО), бар (изб.)*  

P2 (давление на выходе из КО), бар (изб.)*  

Расход конденсата, не более, кг/ч*  

Макс. температура, °C*  

Материал корпуса КО  

DN трубопровода, мм  

Тип присоединения (фланец DIN, ANSI, резьба, 
под приварку)  

Ориентация штуцеров (горизонтально, верти-
кально)  

Тип КО (поплавковый, термостатический, термо-
динамический)  

Возможность подтопления паропотребителя кон-
денсатом (да/нет)  

Температура отводимого конденсата (для термо-
статического КО)  

Примечания: 
КО – конденсатоотводчик 
* – обязательно для заполнения 
 
В случае отсутствия данных, возможно подобрать оборудование аналогично уже установленному КО: 

Производитель  

Модель  

Тип клапана или макс перепад давления на КО  
(AO / ΔP / ΔPMX)  

 
Заполненный опросный лист, просим отправить на эл. адрес:    par@en-lider.ru,  
либо WhatsApp на номер:      +7(992) 34-318-34.  
 
По всем возникающим у Вас вопросам просим обращаться по телефонам: 
 (343) 288-51-15, +7 992 34 318 34 
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